Karta Katalogowa Produktu

o pompy gtebinowe
mnigena oo
s serii 4SD

Pompy gitebinowe 4SD o odsrodkowej budowie czesci hydraulicznej, przeznaczone sq do
ttoczenia czystej, zimnej, stodkiej wody z odwiertéw gtebinowych oraz innych zbiornikéw.

~xl

Cechy

e Podwyzszona odpornosé¢ na piach zawarty w pompowanej wodzie

e Szeroka gama modeli co utatwia dobér odpowiedniej pompy pod
wzgledem parametréw hydraulicznych

e Wszystkie elementy pompy, ktére majqg stycznosc¢ z wodg wykonane
sq z materiatéw nierdzewnych

= ¢ Silniki do pomp wystepujg w dwdéch wariantach wykonania elektrycznego:
- jednofazowe z kondensatorem zewnetrznym wbudowanym w puszke
- tréjfazowe

e 20 metrowy kabel zasilajgcy. *

*W zaleznosci od indywidualnych potrzeb do kabla fabrycznego mozemy dotgczy¢ hermetycznym tgczem dodatkowy
kabel o odpowiednim przekroju i dugosci (wielokrotnos¢ 5m). Na wykonane ztqcze udzielamy gwarancji.

Dane techniczne Wykonanie materiatowe
> Maks. temperatura wody 35°C v Obudowa silnika stal nierdzewna
> Maks. gtebokos¢ zanurzenia 50m .

. v Obudowa pompy stal nierdzewna
> Pozycja pracy pionowa
> Dtugosé kabla zasilajgcego 20m v Kréciec Mosiqdz Iub*stal

ttoczny/ssqcy nierdzewna
> Przeptyw chtodzgcy min. 0,08 m/s . .
. v Dtawica weglik

> Maks. ilo§¢ uruchomien 20/godzine mechaniczna krzemu/grafit
> Stopien ochrony IP 68 v  Wirniki noryl
> Predkos$é obrotowa silnika 2850 obr /min 7 Wat pompy stal nierdzewna
> Klasa izolagji B

*W zaleznosci od partii produkcyjnej i numeru seryjnego pompy mogqg wystepowad rézne wersje materiatowe krééca ttocznego
i ssgcego (mosigdz lub stal nierdzewna). Oba rozwigzania sq w petni rownowazne konstrukcyjnie i zapewniajg identyczne parametry
pracy, trwatos¢ oraz zgodnos$¢ z normami jakosciowymi.
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Tabela parametréow

Karta Katalogowa Produktu

pompy gtebinowe

serii 4SD

Q max H max P U 1 C RP-O H A Waga
Model Wydajnos¢ Wysokos¢ Moc Napiecie Prad Kondensator Wyjscie Wysokos¢ Srednica Pompy
pompy podnoszenia silnika ttoczne pompy pompy
[1/min] [m] [kw] [\ [A] [uF] [cal] [mm] [mm] [kg]
230 6 30
4SD2-10 100 75 0,55 14" 805 100 12,3
400 2 -
230 8 35
4SD2-14 100 105 0,75 14" 934 100 14,5
400 3 -
230 8 35
4SD3-10 120 75 0,75 14" 859 100 13,8
400 3 -
230 10 40
4SD3-14 120 102 11 14" 1015 100 16,8
400 4 -
230 12 50
4SD3-18 130 135 1,5 14" 1n7 100 18,95
400 5 -
230 12 50
4SD5-15 160 100 1,5 2" 1110 100 18,6
400 5 -
230 17,5 70
4SD5-20 160 130 2,2 2" 1366 100 22,8
400 7 -
230 17,5 70
4SD6-17 220 15 2,2 2" 1398 100 22,8
400 7 -
4SD6-20 220 135 3 400 9 - 2" 1568 100 26,8
230 17,5 70
4SD8-14 250 95 2,2 2" 1284 100 25
400 7 -
4SD8-18 250 15 3 400 9 - 2" 1491 100 26,6
4SD8-22 265 150 4 400 12 - 2" 1790 100 28
4SD8-28 240 168 5,5 400 16 - 2" 2080 100 31

W zaleznosci od wybranego silnika Waga i Wysokos$¢ kompletnego agregatu pompowego ulegng zmianie.
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pompy gtebinowe

Omnigena oo
e serii 4SD

Tabela parametréow

Q max H max P U | (o RP-0O H A Waga
Model Wydajnosé Wysokos¢ Moc Napiecie Prad Kondensator Wyjscie Wysokos¢ Srednica Pompy
pompy podnoszenia silnika ttoczne pompy pompy
[1/min] [m] [kW] vl [A] [MF] [cal] [mm] [mm] [kg]
230 17,5 70
4SD9-11 315 75 2,2 2" 1340 100 24,2
400 7 -
4SD9-14 310 98 3 400 9 - 27 1540 100 27
4SD9-17 310 120 4 400 12 - 2" 1790 100 32
230 17,5 70
4SD10-9 410 55 2,2 2" 1313 100 27
400 7 -
4SD10-12 410 75 3 400 9 - 2" 1573 100 29
4SD10-16 425 100 4 400 12 - 2" 1916 100 31,7
4SD10-20 420 125 5,5 400 16 - 2" 2310 100 34
4SD20-9 500 50 2,2 400 73 - 2”7 1494 100 26
4SD20-12 500 66 3 400 9,4 - 2”7 1790 100 27
4SD20-15 500 82 4 400 12,2 - 2”7 2062 100 31,4
4SD20-20 500 109 55 400 16 - 2”7 2529 100 40,3
4SD20-26 500 142 7,5 400 18,8 - 2”7 3220 100 56,6

W zaleznosci od wybranego silnika Waga i Wysokos¢ kompletnego agregatu pompowego ulegng zmianie.
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Wykresy
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Wysokosé¢ podnoszenia H [m]

(o] 20 40 60 80 100
Wydajnoé¢ Q [I/min]

Wydajnosé (Q)
Model | Mocsil- 5 o 1 2 3 4 5 5,5 6
pompy nika
I/min o) 17 33 50 67 83 92 100
451%2' 0,55 75 71 65 54 38 19 9 o}
4SD 2- H(m)
14 0,75 100 94 83 70 50 25 12 o
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pompy gtebinowe
Omnigena .o
serii 4SD
E 160
I
o 140
=
[}
B
2 120
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T
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& 100
b — ——4SD 3-10
2 g0 \\
v
2 —_— ——4SD 3-14
B N 4SD 3-18
40 \\\\
N \\\
|
o} -
o} 20 40 60 80 100 120 140
Wydajnos¢ Q [I/min]
Wydajnosé (Q)
Model Moc I sm| o 06 | 1,2 | 1,8 | 24 3 42 | a8 6 72 | 7,8
pompy silnika
I/min| O 10 20 30 | 40 50 70 80 | 100 | 120 | 130
4sD3-10 | 0,75 75 72 69 65 62 58 46 37 16 0 -
4sD 3-14 11 | Hm)| 100 | 97 94 91 87 82 64 51 22 o} -
4sD3-18 | 15 135 | 130 | 124 | 19 | "2 | 106 | 82 66 32 7 0
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pompy gtebinowe
Omnigena .o
serii 4SD
E 140
I
o]
2 120
(]
N
_g 100
[e] \
Q.
3 80 — \ ——4SD
[} \
(7
> 60 \
2 ~N \ ——48D
\ \ 5-20
20 \\\
o)
o) 20 40 60 80 100 120 140 160
Wydajnos¢ Q [I/min]
Wydajnosé (Q)
Model | Moc sil- s
pompy | nika m*/h o 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6
I/min o 20 40 60 80 100 120 140 160
4S1D55' 1,5 100 93 85 79 70 55 37 17 0
H(m)
452%5' 2,2 130 120 110 100 90 72 49 22 o
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pompy gtebinowe
Omnigena .o
serii 4SD
E 160
I
g 140
c
) \
N
g w20 S
5 \ \
& 100 —
o — B
g s SmEE N ——4SD 6-17
ES \\\
3 e \\ 4sD 6-20
40 \\\
20 \
o)
o) 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
Wydajnos¢ Q [I/min]
Wydajnosé (Q)
Model | Moc 3
pompy | silnika |_™7/h o 1,2 24 | 36 | 48 6 72 | 84 | 96 12 13,2
I/min | O 20 40 60 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 220
451')76' 2,2 115 108 | 101 97 91 85 75 62 44 15 o
H(m)
452'306' 3 135 | 127 | 19 | 12 | 104 | 97 | 89 | 74 | s5 18 0
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pompy gtebinowe
Omnigena .o
serii 4SD
E 180
I \
160 ——
o]
2 \\
v T~
N 140 —
: E===
3 120
Q.
%) \\\ \
‘2100 —— ~ 4SD 8-14
z 80 ——4SD 8-18
2 i
4SD 8-22
\ \
40
——4SD 8-28
20 SN
o)
O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
Wydajnos¢ Q [I/min]
Wydajnosé (Q)
Model | Mocsil- T, 0 1,8 3,6 5,4 7,2 9 10,8 12,6 14,4
pompy nika
I/min o 30 60 90 120 150 180 210 240
451'18' 2,2 95 88 80 73 65 57 47 35 15
451':38' 3 115 108 102 96 88 77 63 46 25
R H(m)
45;28 4 150 140 128 14 100 86 71 52 30
452')88' 5,5 168 160 152 142 131 14 94 70 40
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Wysoko$¢ podnoszenia H [m]

Omnigena
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pompy gtebinowe

serii 4SD

Seo==
T~

e —— ——4SD 9-11
60 \\\\
—— \\ ——4SD 9-14
40 \
\ 4SD 9-17
* \\
0 1
0 50 100 150 200 250 300 350
Wydajnos¢ Q [I/min]
Wydajnosé (Q)
Model | Moc [, ' o 18 | 36 | 54 | 72 9 10,8 | 126 | 44 | 162 | 186
pompy | silnika
I/min | O 30 60 90 1220 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 310
4S1D1 | 22 75 69 63 58 54 49 44 37 28 16 4
481'19' 3 Hm) | 98 87 81 74 69 63 56 47 35 21 8
451')79' 4 120 10 100 92 83 76 67 57 43 25 1
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pompy gtebinowe
Omnigena .o
serii 4SD
E 140
I \
2 120
c
2 100 -
IS
Q.
2 80 \\ ——4SD10-9
E T~ \
u>’~ \
3 60 \\ \ 4SD 10-12
\
——4SD 10-20
20 \§¥
o
o 50 100 150 200 250 300 350 400
Wydajnos¢ Q [I/min]
Wydajnosé (Q)
Model | Moc sil- s
pompy | nika m*/h o 3 6 9 12 15 18 21 22,8
I/min o) 50 100 150 200 250 300 350 380
45%10' 2,2 55 47 M 35 31 26 19 12 5
45'1)210' 3 75 66 58 49 42 34 26 16 8
H(m)
45'1)610' 4 100 85 75 64 56 46 35 22 9
452'3010' 5,5 125 10 100 89 77 61 47 27 12
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pompy gtebinowe

serii 4SD

POMPY
E 160
5 140 =~
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2 120 <
c “~\\\\\-
-§_ 100 \\ \
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3 T \\ ——4SD20-9
0 “-.~_-.
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S 80 +— ~—__ 4SD20-12
(7
3 T~ \\ 45D20-15
\\ ——45SD20-20
— \
20 — !
|
Y |
o 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Wydajnos¢ Q [I/min]
Wydajnosé (Q)
Model | Mocsil-1 5 o 4 8 12 16 20 24 28 30
pompy nika
I/min o 67 133 200 267 333 400 467 500
45%20' 2,2 50 46 43 37 32 27 18 7 o
45'13220' 3 66 62 58 50 43 36 24 10 o)
45'1)520' 4 H(m) 82 76 70 61 53 43 31 14 0
452D§°' 5,5 109 101 93 81 71 57 41 20 o)
452D§°' 7,5 142 132 121 105 92 75 54 24 )

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczgcych wyrobu. Zdjecia, rysunki, wykresy majq charakter
pogladowy. Weryfikacja parametréw produktéw byta przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zaleznosci od serii produkcyjnej parametry te mogq sie réznic. W celu
weryfikacji parametréow danej serii nalezy je sprawdzi¢ na tabliczce znamionowej urzgdzenia. Podane parametry uzyskiwane sq na wyjsciu ttocznym bez uwzglednienia
czynnikéw zewnetrznych, np. opordw instalacji ttocznej i ssqcej. Parametry uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W warunkach eksploatacyjnych moze nastqpic réznica

+/- 10 %, od wartosci podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza.

wydawana na wale silnika. Wersja 02/2026

Podawana na tabliczce znamionowej maksymalna moc silnika jest to moc,
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